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INFORME SOBRE LA CALIDAD DE AGUAS DE LOS CINCO POZOS DE LA 
RESERVA, DE LAS LAGUNAS COIPOS, PATOS, GAVIOTAS Y EL RÍO DE LA 
PLATA. SUMINISTRO DE AGUA Y REMEDIACION. 

PROPUESTA 


ANÁLISIS DE SALINIDAD, (véase ANEXO I) 


De acuerdo a los análisis de salinidad obtenidos (Cuadro 1), del Río (RV y RPE), y de 
las lagunas de los Coipos (LC), Patos (LP) y Gaviotas (G); se obtuvieron los 
diagramas I (SODIO), II (POTASIO), III (CALCIO), IV (MAGNESIO), V (CLORUROS), 
VI, (SULFATOS), Vil (BICARBONATOS), VIII (INDICE de ACIDEZ) y IX 
(CONDUCTIVIDAD. 


Asimismo se realizaron análisis de salinidad de los pozos 1, 2, 3, 4 y 5 (Cuadro 2). 
Estos valores, se compararon con las del Río obteniéndose los diagramas I (SODIO), 
II (POTASIO), III (CALCIO), IV (MAGNESIO), V (CLORUROS), VI (SULFATOS), Vil 
(CARBONATOS), VIII (INDICE de ACIDEZ) y IX (CONDUCTIVIDAD. 

ANÁLISIS DE METALES PESADOS 


Posteriormente se realizaron análisis de metales pesados (cobalto, níquel, cromo 
cobre y plomo) (Cuadro 3), de las lagunas Coipos (C+), Gaviotas (G+), Patos (P+) y 
del Río (R+), obteniéndose los diagramas I (COBALTO), II (NIQUEL), III (COBRE) y 
IV {PLOMO). 
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Finalmente se realizaron análisis de arsénico y mercurio.de las lagunas (Cuadro 4), 
Coipos (C+), Gaviotas (G*), Patos (P+) y del Río (R+). Con estos datos se elaboraron 
los diagramas I (ARSENICO) y II (MERCURIO). 

CONCLUSIONES 

1) De acuerdo con lo visualizado en los diagramas derivados del (cuadro 1), se 
concluye que tanto como la laguna de los Coipos, como las lagunas de los Patos y de 
las Gaviotas, se encuentran contaminadas por sales (sulfatos y cloruros) y cationes 
(sodio y magnesio) entre otros, esta contaminación salina, compromete tanto la 
acidez como la conductividad. 

Por lo que antecede debe señalarse que tanto la laguna de los Coipos como la de los 
Patos bajo el punto de vista físico, están en situación crítica. Sin embargo también 
la laguna de las Gaviotas tiene comprometida su integridad física 

Por lo que antecede, deben tratarse todas las lagunas, no solo la de los Coipos. 

2) También de acuerdo con los análisis del (cuadro 1), se concluye que el agua de 
Río en cuanto a salinidad, índice de acidez y conductividad reúne condiciones de 
aptitud para aportar agua a la laguna de los Coipos y otras. Esto se reafirma, al 
considerar los datos del (cuadro 2), correspondientes a los cinco pozos, comparados 
con la salinidad del Río. Tanto los sulfatos, cloruros y cationes como sodio y 
magnesio entre otros comprometen la estabilidad biológica. 

3) Al considerar los datos del (cuadro 3), se observa que tanto el cobalto, níquel, 
cobre y plomo, tienen valores (expresados en partes por billón), mas altos en las 
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lagunas de la Reserva que en el agua del Río. Finalmente para el arsénico y el 
mercurio (cuadro 4), se observan valores muy bajos (10" 3 ), tendiendo el agua del Río 
al menor valor. 

4) De acuerdo con los niveles guía de calidad de aguas, USO IV PROTECCIÓN DE 
VIDA ACUÁTICA, el agua de Río es apta para recargar la laguna de los Coipos. 

5) Debe cesar el aporte de agua de los pozos a cualquiera de las lagunas. 

No utilizar el agua de los pozos con contaminación salina para el riego de los 
caminos, Obrar en contrario es la forma más eficiente para la extinción a mediano 
plazo de la flora que bordea los mismos 

PROPUESTAS 

1) Se recomienda realizar las obras de toma de aguas en la boca del "arroyo" 
Viamonte tendido del ducto e instalación de bomba/s, según el informe 2. (véase 
ANEXO 2) 

2) Ejecutar el cegado de los pozos 1,2, 3, 4 y 5, según normas dadas en el informe 
3. (véase ANEXO 3). 

3) Estudiar la posibilidad del ingreso natural de las aguas del río durante las 
máximas crecidas (sudestadas), a fin de inducir a un sistema físico auto- 
equilibrado. 
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4) Algunos de los puntos anteriormente señalados deben ser parte de un estricto y 
continuo plan de manejo, de los cuerpos lacustres de la Reserva. 

(13 junio 2001-INF.4, primera parte) 
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(Cuadro 1) 
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(Diadrama I, Cuadro 1) 
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(Diagrama II, Cuadro 1) 
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(Diagrama III, Cuadro t) 
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(Diagrama IV, Cuadral) 
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(Diagrama V, Cuadral) 
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(Diagrama VI, Cuadro 1) 
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(Diagrama Vil, Cuadro 1) 
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(Diagrama VIII, Cuadro 1) 
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(Diagrama IX, Cuadro 1) 













































16 


z tu 
< o 


8 g 

(M O 
£ .!• 
i 8 

c o 

¡H 

ir» 

04 


I I 
® :§ 


U- 


o 

<0 


O 


i. 


8|, 

ogj 


co 

O 

O 


3 

CO 


O 


*i 


OS 

O 


<b E 


V g¡ * £ £ 


(SMÍ) CO lí) O 
o 1^*0 ■** v* 

rC co r-T rC K 


00 E: 
cm o> 
CO co 


s* s 

lo 3 $ 


r*. » m <n ¡5 

8°3§§ 


Sil®* 


0> 


CO 

in 


irv O 


nJo 2® 
®<5 N ?n 


ags§8 




?•■ « « ¡2 n 


o 


o . 

CO 04 


<n co rr m 


co 
O 

O e 
X £ 


18 


t- cm en tn 

tf) 03 co 04 

2 <tf co” a> o> 


3f 


co 


o 


§1*1 

to Sj C» 


ífí 

¡I 

M < 


<0 


¿o <5 
O 


ff 


iO '*“• 

co 

04 04 
04 04 


: « £j S> oí 

£ m £ ¡n rü 

CM *7 4"!* v 


g$U8* 


co 


04 


8*g* 


CO 


uo 


co 


Ü5S?? 


8.8** 

8 ^8 2 


« $ « S ? 


8 8:68? 

o” co” o" OÍ Cví 


«’&IS 3 ® § 8 

z i ~" 


8' I 8 2 5 


r- oí co io 



(Cuadro 2} 
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S04 (pozos 1,2,3,4,5 y río) 
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HC03 (pozos 1,2,3,4,5 y río) 
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INDICE de ACIDEZ (pozos 1,2,3,4,5 y río) 
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7,02 6,75 7,53 7,15 7,1 6,55 




















































































































































